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Die Messung des Flachengewichts
der Ware am Spannrahmen bringt
entscheidende Vorteile:

* Materialeinsparung
Qualitatssicherung
Produktionssteigerung
Qualitatsdokumentation

Das Problem

Das Flachengewicht wird am Aus-
lauf des Spannrahmens gemessen,
wo die Ware auf Ketten aus dem
Rahmen gefuhrt wird. Nicht sel-
ten wird hier eine feststehende Be-
ta-Transmissions-Messbriicke ein-
gesetzt.

Durch die naturgegebene Halb-
wertszeit der eingesetzten Isoto-
pe lasst deren Intensitat mit der Zeit
nach.

Der Messkopf muss deshalb re-
gelmaRig kalibriert werden — und

zwar ohne Ware im Messspalt. Der
Spannrahmen muss also leer ge-
fahren werden, erst dann kann kali-
briert werden. Eine langwierige Pro-
duktionsunterbrechung!

Eine einfache Traversierung aus der
Warenbahn ist auch nicht realisier-
bar, da die Kettenfiihrung den Weg
nach auBen versperrt. Nicht zu ver-
gessen ist hier auch der mensch-
liche Faktor. Vergesslichkeit oder
Termindruck verzdgern oft eine
notwendige Kalibrierung und fihren
so zu falschen Messergebnissen.

FMI-12 Alumaxi — die Losung
Durch den speziellen Aufbau mit
Hubverstellung und Traversie-
rung kann der Sensor zur Kalibrie-
rung komfortabel und einfach aus
der Warenbahn gefahren werden.
Und dies auf Wunsch sogar auto-
matisch.

FMI-12 Alumaxi — Vorteile auf

einen Blick

« Kalibrierung ohne Produktions-
unterbrechungen, der Sensor
wird einfach aus der Warenbahn
gefahren.

« Automatische Kalibrierung in Zeit-
intervallen einstellbar, das Bedien-
personal wird entlastet, die
kontinuierliche Funktion wird ge-
wabhrleistet

= Anderungen im Flachengewicht
nach dem Abnadeln oder Aufwi-
ckeln werden von der Software
bericksichtigt.

« Die kompakte Messbriicke be-
ndétigt in Warenlaufrichtung nicht
mehr Platz als eine herkbmm-
liche Festpunktmessung.
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