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mLog enhanced

Funktionen > Interaktive Analyse historischer Daten

MLOG ENHANCED

Datenanalyse der neuen Generation

Transparenz und Datenaustausch sind die Grundpfeiler der
Industrie 4.0- Philosophie. Genau diesem Anspruch folgt das Kon-

zept mLog enhanced.

Durch eine optimierte Benutzeroberflache mit einem hervorra-

genden ,Look-and-Feel“ wird der Datentransfer zum Kinderspiel.
%

Die zusatzliche Speicherkapazitat sorgt zudem dafir, dass rele-
vante Daten auch noch Jahrzehnte spater zur Verfiigung stehen

enhanced “™

Funktionen
Interaktive Analyse historischer Daten

Trend & Heatmap
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Optimale Transparenz: Alle wesentlichen Produkteigenschaften auf einem Blick abrufbar

Alle Daten konnen auf einer interaktiven Benutzeroberflache (GUI)
betrachtet und analysiert werden. Scrollen, Zoomen, Feinvergleich,
Data-Picker und andere Funktionen stehen zur Verfigung, um
dem Benutzer eine grindliche und komfortable Analyse seines
Prozesses zu ermdglichen. Von gewinschten Abschnitten kénnen
jederzeit Ubersichtliche PDF-Protokolle zur Dokumentation erstellt
werden. Auch eine Schnittstelle zu ERP- oder anderen EDV-Sys-
temen zur Weiterverarbeitung der Daten ist moglich.
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Funktionen > Digitaler Zwillin
g ’ trendsetting technology. worldwide.

Digitaler Zwilling

Heatmap Einige Sensoren unterstlitzen die Funktion der Heatmap-Darstel-
lung. Die Visualisierung erzeugt sogenannte "digitale Zwillinge"
der Warenbahn. Alle gemessenen Parameter (Dicke, Gewicht,
Feuchte ...) werden farblich entsprechend ihrer Sollwerte hervorge-
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Digitaler Twin: Dank Heatmap kann der Qualitétsverlauf der Ware zentimetergenau analysiert werden.

Die Heatmap verwendet ein Farbcodierungssystem, um verschie-
dene Werte darzustellen. Rot bedeutet, der gemessene Wert liegt
Uber der eingestellten Toleranz fiir den Sollwert. Blau liegt unter-
halb der Toleranz und Griin markiert den Sollwert. Alle Werte
dazwischen werden in entsprechenden Farbschattierungen darge-
stellt.

So entsteht eine exakte Landkarte der Qualitatseigenschaften der
Ware. Dies ermoglicht genaue Analysen bei Verdnderungen dieser
Eigenschaften. Mit dem Data-Picker kann beispielsweise ein zu
hoher Wert ausgewahlt werden. Die zugehorigen Ereignisse in

der Eventspur verraten dann mehr tber den aktuellen Ablauf (z.B.
Regler aus oder ein, Schichtwechsel etc.)

mLog enhanced 3
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Funktionen > Permanente Datenaufzeichnung

Permanente Datenaufzeichnung

mLog enhanced speichert die gesammelten Daten in einer Daten-
bank auf dem sogenannten Edge Server im Mahlo Geratenetz-
werk. Die Anbindung der Mahlo GUI daran erfolgt Uber das Kun-
dennetzwerk. Gibt es dort Stérungen, wird trotzdem weiterhin
aufgezeichnet. So sind Protokolle von jedem Zeitpunkt immer
abrufbar. Treten zum Beispiel Qualitdtsmangel auf, kann der
Nutzer im Nachhinein prifen, ob zu dieser Zeit womoglich ein
Alarm vorlag.
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Sicher: Permanente Protokollierung in RAID-1-Datenbank

mLog enhanced speichert die Daten auf einem eigenen Server
im Mahlo Geratenetzwerk. Zwei unabhangige Festplatten stellen
dabei sicher, dass keine Information verloren geht. Nicht einmal
bei einem Stromausfall. Dadurch sind Produktionsprotokolle von
jedem Zeitpunkt abrufbar. Eventuelle Qualitatsmangel kénnen so
transparent gemacht und analysiert werden. Konstant und zuver-
lassig! Wie man es von einem Mahlo-Produkt gewohnt ist.

Features

B Permanente Aufzeichnung aller Prozessdaten innerhalb des
Mahlo-Maschinennetzwerks

B Aufzeichnungsdauer je nach Aufzeichnungsintervall unter-
schiedlich, aber mindestens 1,5 Jahre

B RAID-1 Funktion gewahrleistet hohe Datensicherheit
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Funktionen > Optimierte Suchfunktion . .
trendsetting technology. worldwide.

Optimierte Suchfunktion

Vorschlagsliste Sobald etwas ins Suchfeld eingegeben wird, erscheinen Vor-
schlage aus bestehenden Datensatzen. Ein Klick auf einen Such-
treffer in der Ergebnisliste 6ffnet die Detailinformationen des Pro-
tokolls. So kann schnell kontrolliert werden, ob es sich um die

gewlnschten Daten handelt.

Protokolle
¢ Suchergebnis: 44 0 Protokolldetails G
2020-02-25 X
articleNo @) [ batchiD ® | color 9)
customer @  recipe @ reportlype j _(J) j _(’) ﬁ
rollNo @
2 : = 4 2 Rollenprotokoll
2019-0516 14554 2019-05-16 15:05 2019-051615:15 2019-0516 1523 2019-0516 1534
I articleNo  Ebro1924 ISMAG Denim Int. Denim Int. Denim Int. Denim Int.
color Sap green Protokollnr. 4
color Yellow Endzeit 2019-05-16 15:34
I customer  Denim Int. g) g ) g ) 9) g ) Startzeit  2019-05-16 15:23
I recipe Linen-PE articleNo  Bar 18RS
color White & ’ ¢ B o batchlD 424423
2019-0516 1612 2019-05-16 16:17 2019-0528 1607 2019-05:28 1653 2019-0528 15:11
I customer  TechFilm Coat TechFilm Coat ISMAG Globex Corp. Techfilm Coat Intex color Yellow
I recipe PE-Coat-2 customer  Denim Int.
I articleNo  Danube-74257 recipe Linen-PE
color Green-blue g) g) 9) 9) 9) reportType roll
color Turquiose rollNo 3
I customer  Globex Corp. hld " i il k)
2019-0528 1512 2019-0528 15:48 2019-0529 71:08 2019-0529 1112 2019-05-16 1454
I recipe PE-Coat-1 Globex Corp. Globex Corp. TechFilm Coat TechFilm Coat ISMAG
color Red-violet
| color Harvest-gold Protokoll 6ffnen
I customer  Intex 9 ) 9 ) 9) 9 ) 9 )
mahio I recipe Polyester 182

Schnell finden: Trefferliste schon beim ersten Zeichen in der Suche

Kundennutzen

v Sichere Datenprotokollierung der gesamten
Produktionslinie
Schnelles Aufspliren von Fehlerquellen in der
Produktionslinie

Schnelles Finden gesuchter Protokolle
Einfacher Datenaustausch und Datenweiter-
verarbeitung

Hohe Datensicherheit auch bei Netzwerkprob-
lemen

AN

AN
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Funktionen > Optimierte Suchfunktion

Suchfilter Mit speziellen Filtern kann die Suche noch weiter eingegrenzt
werden. Filter kdnnen jederzeit wieder aufgehoben werden.
AuBerdem ist eine Suche nach Start- und Enddatum mdglich.

Protokolle

sl Suchergebnis: 3 [9) Protokolldetails

articleNo @ | batchiD L

rolilNo @
1 L ®
2019-05-16 14:56 2019-05-76 %S4 2019-05-16 14:56
I(u:tomer JSMAG X ISMAG JSMAG ISMAG

color Sap green X

Schnell eingrenzen: Suche verfeinern mit Suchparametern

Produkt-Highlights

v Kontinuierliche Aufzeichnung innerhalb des
Mahlo LAN

Protokollerstellung basierend auf historischen
Daten

Optimierte Suchfunktion

Interaktive Datananalyse am PC und Proto-
kolle historischer Daten

Interface zu Kundensystemen (ERP, MES,
SCADA)

DN N NS
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Funktionen > Protokoll-Layout-Konfiguration

Protokoll-Layout-Konfiguration
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Protokoll-Layout

triggeredReport1

ltriggerenRenort:

triggeredReport3
Distortion report inlet
Distortion report outlet
VMT report

OMT report

RMS fabric moisture report
RMS scale divisions report
AML air moisture report
AML flue gas report

FMI basis weight report
DMG report

PMC weft count report

PMC basis weight report
HMF fabric moisture report
FMC OA report

FMC VA report

Mahlo report

Konfiguration Protokoll-Layout

OO0 e

Hier kann das Protokoll-Layout konfiguriert, eine bestehendes
Ansicht ausgewahlt oder eine neue angelegt werden. Die Vorlage

trendsetting technology. worldwide.

enthalt die Elemente, die protokolliert und in einer PDF-Datei abge-

bildet werden. Es kdnnen mehrere Protokolle gleichzeitig erzeugt

werden.

Details des Protokoll-Layout

triggeredReport2

Englisch

El

W
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Individuell: Eigene Protokolle konfigurieren

Der User hat aulierdem die Moglichkeit, gleiche Berichte in ver-
schiedenen Sprachen zu erzeugen, sollte zum Beispiel fur den
Kunden eine andere Sprache bendtigt werden als fiir die eigene

Lange

Verzug

Breite

Flachengewicht

Geschwindigkeit

Temperatur

Fadenzahl

Luftfeuchte

Meter (m)

Percent (%)

Centimeter (cm)

Gram per Square Meter (g/m?)

Meter per Minute (m/min)

Celsius (°C)

Picks per Centimeter (F/cm)

Volume per Cent (Vol%)

speichern

Z FMC.distortion.inlet.skew
= FMC.distortion.inlet.bow
Z FMC.distortion.outlet.skew
= FMC.distortion.outlet.bow

FMC.controller.outlet.general

FMC.pickCount.inlet.mainValue

Dokumentation. Welche Protokolle im Moment aktiv aufgezeichnet

werden, legt der Benutzer selbst fest.

mLog enhanced
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Funktionen > PDF-Protokolle

PDF-Protokolle
S Zur Weitergabe und Dokumentation kdnnen tbersichtliche, indivi-
duell konfigurierte PDF-Protokolle erstellt werden. Diese kénnen
Astkainummer manuell, von der Anzeige- und Bedienstation des Mahlo-Gerates
oder durch Ereignisse automatisch voreingestellt ausgeldst
Chacgamr werden. Die Protokolle konnen in der Benutzeroberflache ange-
zeigt, gespeichert, gedruckt oder gleich per E-Mail verschickt
Rcilen;ummer Werden
Colour
O.K.
Praktisch: Protokolldaten direkt am
Mahlo-Gerét eingeben
o mahlo
QMS 3 SEﬂSOfS trendsetting technology. worldwide.
Start time: 2022-02-08 15:03 UTC+01:00 End time: 2022-02-08 15:10 UTC+01:00
Customer: MAHLO Roll No: 0 ©
Article No: HEINZ Color: DONAU m
Length: 33218 m §n
Batch ID: SAAL a

(1 cumvaluebasweight _[]  Left basisweight 1.0 [ conrbassweignt1o [ Right basis weight 1.0

1.0
0 T 0 T ° T 0 T
25 |- - 25 |- - 2 |- ~ 2 |- -
50 |- - 50 |- - 50 | ~ 50 |- -
- 75 | - = -
275 =
— 100 E —
300 = - 300 |- - 300 - B 5
325 |- ~ 325 |- E - 325 - : - 325 |- : -
i i i
3.0 8.0 13.0 3.0 8.0 13.0 3.0 8.0 13.0 3.0 8.0 13.0
basis welght (g/m) basis weight (g/m?) basis weight (g/m?) basis weight (g/m?)
Avg: 8.45g/m? Avg: 101 g/m? Avg: 6.34 g/m? Avg: 8.87 g/m?
SD: 2.09 g/m? SD: 0.061 g/m? SD: 0.039 g/m? SD: 0.046 g/m?
Min: 4.55 g/m? Min: 9.99 g/m? Min: 6.25 g/m? Min: 8.77 g/m?
Max: 1.6 g/m? Max: 103 g/m? Max: 6.41g/m? Max: 8.98 g/fm?
Out of Tol.: 351 % Outof Tol: 0.0% Outof Tol: 00% Outof Tol: 0.0%
16.7m 0.0m 00m 0.0m
Tol.Min.: 5.50 g/m? Tol.Min.: 5.50 g/m? Tol.Min.: 5.50 g/m? Tol.Min.: 5.50 g/m?
Tol.Max.: 10.5 g/m? Tol.Max.: 10.5 g/m? Tol.Max.: 10.5 g/m? Tol.Max.: 10.5 g/m?

Ubersichtlich: Alle wichtigen Daten im PDF-Protokoll (Beispiel Fldchengewicht)
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Leistungsmerkmale > Edge-Server

Leistungsmerkmale
Benutzeroberflache
GUI auf Kunden-PC

Edge-Server
Datenbank

trendsetting technology. worldwide.

Schnell: Optimierte Suchfunktion

Anzeige der Suchtreffer bereits ab dem ersten Zeichen, ein-
fache Eingrenzung der Trefferauswahl

Effizient: Funktionen zur Datenanalyse

Analysetools wie Scrollen, Zoomen, Feinvergleich, Data-Picker
etc. stehen zur Verfligung

Ubersichtlich: PDF-Viewer-Funktion (Ansicht + Export)

Die Protokolle mit allen wichtigen Informationen werden im
PDF-Format angezeigt und kénnen so gespeichert oder ver-
schickt werden.

Sicher: Protokollerstellung auf Basis historischer Daten

Der Nutzer wahlt im Nachhinein individuelle Daten fir ein Pro-
tokoll aus und gibt Einstellungen wie Sprache oder Einheiten
VvOor.

Komfortabel: Hoher Automatisierungsgrad

Der Nutzer stellt ein, wann ein Bericht automatisch erzeugt
wird. Zum Beispiel nach jeweils 200 m Warendurchlauf, Rollen-
wechsel, Rezeptwechsel etc.

Vielseitig: Erweiterte Berichtseinstellungen

Der Nutzer kann unter anderem die Reihenfolge der Prozess-
variablen selbst gestalten.

Individuell: Konfiguration des Protokolltyps

Der Nutzer kann verschiedene Protokolltypen individuell vorab
konfigurieren (Batch, Schicht, Tagesprotokolle,...)

Praktisch: Vordefinierte Protokoll-Vorlagen

Eine breite Pallette haufig genutzter Protokolle stehen als Vor-
lage zur Verfligung

Zuverlassig: Uberwachung und Wartung des Edge Servers

Direkt aus der Software kann der Status und Zustand des
Datenbank-Servers tiberwacht werden.

Zukunftssicher: Arbeitet auf Linux- und Windows-Sys-
temen (Win 7 und neuer)

Kontinuierliche Aufzeichnung aller Prozessdaten

Sobald die Produktionslinie lauft werden die Daten automatisch
und sicher innerhalb des Mahlo-Lan aufgezeichnet

Aufzeichnungsdauer min. 1,5 Jahre

Abhangig von Anzahl und Ausstattung der Mahlo-Geréate in
einer Linie

RAID 1 fur Datensicherheit

Kontinuierliches Mirroring der Festplatten sorgt flir hohe Daten-
sicherheit

Linux mit Dateisystemschutz

File-Security-System schiitzt das Betriebssystem vor Bedro-
hungen
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Leistungsmerkmale > Anbindung Mahlo-Gerat

B Schnittstelle zu mLog GUI iiber Kunden-LAN
Die Daten werden Uber das vorhandene Kundennetzwerk zur
Desktop-Software Ubertragen

B Schnittstelle zu Kundensystemen (ERP, MES, SCADA,...)
Individuelle Anpassungen an vorhandene EDV-L6sungen sind
moglich

Anbindung Mahlo-Gerat

GUI auf Mahlo-Anzeige-und-
Bedienstation

1 mLog Wechsel-Tastflache

B User-Interface um Protokolldaten einzupflegen und zu
managen
Nutzer kénnen hier wichtige Informationen wie Kundenname,
Artikelnummer oder Charge eingeben. Diese Informationen
speisen spater die Suche.

B Schnittstelle zu verschiedenen Mahlo-Geraten (z.B.
Orthopac FMC, Optipac VMC, Qualiscan QMS usw.)
Diverse Mahlo-Geréate einer Produktionslinie kénnen an das
mLog gekoppelt werden.

Wechsel zum mLog-Dialog auf
der Benutzeroberflache des Mahlo
Geriétes

Sichern Sie sich Ihre Vorteile jetzt!

v Erhéhte Transparenz

v Verbesserte Kommunikation nach innen und
v

m[og @

Professionelles Datenmanagement

Optimiertes Qualitdtsmanagement

10  mlLog enhanced
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Systemvoraussetzung Kunden-PC

Systemvoraussetzung Kunden-PC

trendsetting technology. worldwide.

Der Kunden-PC muss fiir die Mahlo-Software folgende Systemvo-
raussetzungen erfillen:

Tab. 1: Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Prozessor

RAM

Flashspeicher

Grafikkarte
Grafiktreiber

Auflésung

Anschlusse

Minimale
Ausstattung
Windows 7

Intel Core i3

4 GB

SSD oder M.2 (mit
128 GB)

onBoard-Grafikkarte
OpenGL 2.0

1920 x 1080

4 x USB
2 x LAN

Weitere Anforderungen:

Empfohlene
Ausstattung
Windows 10

min. Ausstattung
oder besser

8 GB oder mehr

min. Ausstattung
oder besser

onBoard-Grafikkarte

OpenGL 2.0 oder
héher

1920 x 1080

4 x USB
3 x LAN

B Das Betriebssystem muss vorinstalliert sein.

B Angelegte Benutzerkonten und entsprechende Passworter
mussen dokumentiert sein.

Zusatzinformation:

B 2 LAN-Anschlisse fur Mahlo-LAN und Kunden-LAN.
B |P-Adresse fur das Mahlo-LAN wird von Mahlo vergeben.
B 3. LAN-Anschluss fiir ein eventuelles weiteres Netz.

11
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Mess-Systeme, Regel-Systeme, Automatisierung

MAHLO SICHERT QUALITAT.
WELTWEIT IN IHRER NAHE.

Bestmdgliche technische Unterstitzung und Know-how-Transfer werden bei Mahlo grof3
geschrieben. Dank vieler internationaler Vertretungen und Servicestationen verfligen Kunden welt-
weit Gber kompetente Unterstitzung. 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind wir fir Sie da.
Kontaktieren Sie uns!

v Servicepartner in tber 100 Landern
v Direkter Service und Ersatzteillieferung

innerhalb von 24 h
v Ferndiagnosesystem
v Service-Hotline: +49-180-5062456
v WWW.MAHLO.COM

Mahlo GmbH + Co. KG - Deutschland

Donaustr. 12

93342 Saal / Donau
Telefon: +49-9441-601-0
Telefax: +49-9441-601-102

E-Mail: info@mahlo.com

Mahlo Ouest S.R.L. - Belgien
Quartum Center

Hiitte 79 - Bte 10

4700 Eupen

Telefon: +32-87-59-69-00
Telefax: +32-87-59-69-09

E-Mail: mahlo.ouest@mahlo.com

mLog enhanced 84-010514, 3, de_DE
11/2022 Technische Anderungen vorbehalten!
© 2022 Mahlo GmbH + Co. KG

Mahlo Italia S.R.L. - Italien
Via Fiume 62

21020 Daverio

Telefon: +39-0332-94-95-58
Telefax: +39-0332-94-85-86

E-Mail: mahlo.italia@mahlo.com

Mahlo Espana S.L. - Spanien
Calle Luxemburgo n° 4

08303 Mataro (Barcelona)
Telefon: +34-938-640-549

E-Mail: mahlo.espana@mahlo.com

Mahlo America Inc. - USA
575 Simuel Road
Spartanburg S.C. 29304
Telefon: +1-864-576-6288

Telefax: -

E-Mail: mahlo.america@mahlo.com

Mahlo Shanghai Rep. Office - China
Bldg 2, 569 Hua Xu Road

Xu Jing Town

Shanghai 201702

Telefon: +86-1390-1804736

Telefax: -

E-Mail: frank.fei@mahlo.com

Quality made
in Germany
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