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Automatisches Nadelradrichtsystem
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ORTHOFACT RMB-15

Automatisches Nadelradricht-

ORTHOFACT RMB-15

system

Verziige aller Art entfernen

Patentierte Mahlo-Technologien

Kundennutzen
v Zuverldssige, schnelle Verzugskorrektur

v Wirksam auch bei asymmetrischen Verziigen
v Héhere Produktivitat

Asymmetrische Verziige (wellige Verziige, S-Verziige etc.) in Tex-
tilien stellen seit jeher eine grof3e Herausforderung dar. Verzug
bedeutet, dass die rechtwinklige Struktur aus Schuss- und Kett-
faden zu einer Art Parallelogramm, Trapez oder anderen Formen
verzogen ist.

Die Lésung

Um die Schuss- und Kettfaden in den originalen Zustand zurtickzu-
versetzen, wird im Orthofact RMB mittels freilaufender und zuein-
ander schraggestellter Nadelrader eine definierte Querspannung
erzeugt. Diese Querspannung streckt die Schussfaden. Schrag-
und Bogenverziige und sogar wellige oder s-formige Verziige
werden gerichtet.

Die Schragstellung der Rader erfolgt pneumatisch, wodurch

eine konstante Richtwirkung gewahrleistet ist. Eine Gegenkraft

— erzeugt durch eine Feder — gleicht Reibungsverluste und Tole-
ranzen aus und bewirkt eine gleichmaRige, symmetrische Radaus-
richtung (patentiert). Die optimierte Konstruktion verringert den
Wartungsaufwand erheblich.

Produkt-Highlights

Querspannung stufenlos verstellbar
Verstellbare Abnadelung

Bypass-Funktion

Intelligenter Antrieb

Umfangreiche Software mit Touchscreen-
Bedienung

Aufnadelposition im Betrieb (iber Software
regelbar
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Besonderheiten
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Ware bei Stillstand.

Vorteile der neuen
Gerategeneration
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ACOPOSInverter P74 (T10)

Module OK: [ Target Freq. [Hz): 0.0

SH 16000001

ETAD_lnput_Bool_02: [ Operation enabled
CMDD_Output_Bool_01: [l Switch on
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Diagnosefunktionen analysieren
genau den Zustand des Gerétes.
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Das automatische Nadelradrichtsystem wartet mit einigen beson-
deren Merkmalen auf.

Stufenlos verstellbare Abnadelwalze (patentiert): Minimiert
Restbogen- und Kantenverziige und schont Warenkanten.

Intelligente Antriebsstation: Durch eine spezielle Spannungsre-
gelung fur geringste Warenspannung schaltet sich der Antrieb
automatisch zu oder (z.B. bei Blockaden) ab. Fiur Ware, die nicht
mit dem Nadelrad gerichtet werden kann, gibt es auf Knopfdruck
eine Bypass-Funktion.

Intelligente Radnachfiihrung: Warenverlust ist nahezu ausge-
schlossen. Die Regelung gleicht Warenversatz, schlechte Nahte,
Fransen und Dellen in den Kanten unverzlglich aus.

Breitensprungfunktion: Neue, breitere Ware braucht beim
Warenwechsel nicht extra eingezogen werden. Neue Ware an die
alte annahen, einfahren, fertig! Kein Stillstand mehr!

Pausenfunktion: Dieses Feature reduziert die Querspannung auf
ein vorgewahltes Niveau, wenn die Linie angehalten wird, z.B. bei
Pausen oder Arbeiten an anderen Maschinen in der Linie. Schont
die Ware!

GroRe Richtkapazitat: Durch einen héheren Aufnadelpunkt nutzt
die Spreizung fast den gesamten Richtraddurchmesser. Das sorgt
fur eine hohe Richtwirkung.

Automatische Radreinigung (Option): Die automatische Reini-
gung der Nadelrader kann nun als Softwarefunktion gestartet
werden. Eine handische Bedienung ist nicht mehr nétig .

Erweiterte Diagnose: Die Software verflgt uber bedeutend erwei-
terte Diagnosefunktionen. In der Alarmhistorie kbnnen vergangene
Alarme analysiert werden. Uber eine Remote-Funktion ist Fernwar-
tung mdglich.
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Service und Support
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SERVICE UND SUPPORT

Te Chmkind
servic®:tione"

Kunde

Schulungen

Mit innovativer und richtungsweisender Technologie setzt Mahlo
seit Jahrzehnten Mafstéabe auf dem Gebiet der Mess- und Regel-
systeme fur die Industriebereiche Textil, Nonwoven und Veredlung,
Beschichtung, Coating & Converting, Folien und Extrusion sowie
Zellstoff, Papier und Kalandrierung.

Neben der Technik ist der direkte Kontakt mit unseren Kunden
besonders wichtig. Dazu gehéren kundennahe, intensive Beratung
und Betreuung mit weltweitem Service- und Vertreternetz und 24 h
Ersatzteildienst.

Mahlo-Kunden haben die Sicherheit, sich in jedem Fall auf das
Know-how unserer Experten verlassen zu kdnnen, ganz gleich ob
es sich um die Montage und Inbetriebnahme, den Umbau beste-
hender Anlagen oder die Wartung ihrer Maschinen handelt.
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Technische Daten

Angabe Wert

Richteinheit 2 Nadelrader

Warenflihrung Nadelleisten auf Richtradern

Antrieb Traversierbewegung Asynchronmotor

Antrieb Richtradschwenkbewegung Pneumatikzylinder

Angabe Wert

Nennwarenbreite 1000 - 3200

Warengeschwindigkeit, maximal Standard 8-80
Optionen 3-40

12 -120

Querspannung 0-1500

Warenzug, maximal (Antriebsstation) 1000

Nadelrader: Theoretisch max. mégliche Richtwirkung (bei voller Nut- 450"

zung der Nennwarenbreite)

Durchmesser Richtrad 800

Gewicht (ca.) 3400

Spannungsversorgung
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme, maximal
Betriebsdruck
Druckluftverbrauch

Temperaturbereich

3 x400 £10 %
50

6,3

6

40

5-45

') Beispiel: Nennwarenbreite 2000 mm

Einheit
mm

m/min

mm

mm
kg
VAC
Hz
kVA
bar
I/min
°C



Technische Daten
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Mess-Systeme, Regel-Systeme, Automatisierung:

MAHLO SICHERT QUALITAT.
WELTWEIT IN IHRER NAHE.

Bestmdgliche technische Unterstiitzung und Know-How-Transfer werden bei Mahlo grof3
geschrieben. Dank vieler internationaler Vertretungen und Servicestationen verfligen Kunden welt-
weit Uber kompetente Unterstitzung. 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind wir fir Sie da.
Kontaktieren Sie uns!

v Uber 40 Servicestationen weltweit

v Servicepartner in tGber 100 Landern

v Direkter Service und Ersatzteillieferung
innerhalb von 24h

v Ferndiagnosesystem

v Service-Hotline: +49-180-5062456

Mahlo GmbH + Co. KG - Deutschland Mahlo Italia S.R.L. - Italien Mahlo America Inc. - USA
Donaustr. 12 Via Fiume 62 575 Simuel Road

93342 Saal / Donau 21020 Daverio Spartanburg S.C. 29304

Telefon: +49-9441-601-0 Telefon: +39-0332-94-95-58 Telefon: +1-864-576-6288

Telefax: +49-9441-601-102 Telefax: +39-0332-94-85-86 Telefax: -

E-Mail: info@mahlo.com E-Mail: mahlo.italia@mahlo.com E-Mail: mahlo.america@mahlo.com
Mahlo Ouest S.R.L. - Belgien Mahlo Espana S.L. - Spanien Mahlo Shanghai Rep. Office - China
Quartum Center Calle Luxemburgo n° 4 Bldg 2, 569 Hua Xu Road

Hutte 79 - Bte 10 08303 Mataro (Barcelona) Xu Jing Town

4700 Eupen Telefon: +34-938-640-549 Shanghai 201702

Telefon: +32-87-59-69-00 E-Mail: mahlo.espana@mahlo.com Telefon: +86-1390-1804736
Telefax: +32-87-59-69-09 Telefax: -

E-Mail: mahlo.ouest@mahlo.com E-Mail: frank.fei@mahlo.com

WWW.MAHLO.COM .
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